Oswietlenie parkowe od Bramy Gizyckiej do Amfiteatru - PrzednBMbA&

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Szafka oswietleniowa SO-41/p - przebudowa
1.1|KNNR 5 Roztacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielni- szt.
0407-04 cach
Rozigczniki izolac.bezp.690V RBK00,RBK100
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2 Linie kablowe
2.1|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. I-l1 m3
0701-01
265*0.4*0.8 m3 84.80
RAZEM 84.80
2.2|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm (DVK 50) m
0705-01
313 m 313.00
RAZEM 313.00
2.3|[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
0713-02 mknietych
Kabel elektroenerg.alum.YAKXS 4x25;0,6/1kV
346 m 346.00
RAZEM 346.00
2.4/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. I-l| m3
0702-04
265*0.4*0.8 m3 84.80
RAZEM 84.80
2.5|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
11 odc. 11.00
RAZEM 11.00
3 Fundamenty pod latarnie
3.1|KNR-W 5-10 |Montaz odcigzek szt.
0707-03 Fundament zelb.stupa stal.wys.6,0 - 9,5 m
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
4 Latarnie kompletne bez naswietlaczy
4.1|/KNNR 5 Montaz i stawianie stupdw oswietleniowych o masie do 100 kg (ST1/1xR11/ szt.
1001-01 1x04/1xXWSP, h=5m)
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.2|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.3|KNNR 5 Montaz uziomoéw lub przewoddw uziemiajacych w gruncie kat.I-I| m
0907-01
2*5 m 10.00
RAZEM 10.00
4.4|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat I-11 m
0907-04
2*5 m 10.00
RAZEM 10.00
4.5|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
1302-04
8 odc. 8.00
RAZEM 8.00
4.6/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
4.7/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej (pierwszy pomiar) szt.
1304-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
5 Latarnie kompletne z naswietlaczami
5.1/KNNR 5 Montaz i stawianie stupow os$wietleniowych o masie do 100 kg (ST1/1xR11/ szt.
1001-01 1x04/1xWSP, h=5m)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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5.2|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt.
1004-02 Naswietlacz do paneli LED
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.3|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
szt. 3.00
RAZEM 3.00
5.4|/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznosci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
1304-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6 ROBOTY DO WYKONANIA Z PROJEKTU "OSWIETLENIE PARKOWE WZDtUZ MURU CARNOT'A OD BRAMY
GIZYCKIEJ DO BRAMY KETRZYNSKIEJ
6.1 Projektowana szafka oswietleniowa SO-41/p - ZAKRES PRAC ZGODNIE Z kpl.
ZALACZNIKIEM DO PROJEKTU.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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