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OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT i ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy oswietlenia parkowego wzdtuz muru Carnot'a

na terenie Twierdzy Boyen w w Gizycku, obejmujacy:

- budowe szafki o$wietleniowej podziatowej SO-41/p;

- montaz ochronnikdw przepie¢ w istn. szafce SO-41;

- budowe linii kablowych oswietleniowych YAKXS 4x25, dt. 932+13= 945m;

- budowe latarni na stupach ozdobnych o wys. 5m , oprawa sodowa 70W — 27kpl;

- montaz naswietlaczy na wybranych stupach, panel LED 10W — 9kpl

- dostosowanie istniejgcego obwodu os$wietlenia z SO-1720 do sterowania kaskadowego, 1kpl.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 14/2017;
- Pozwolenie Konserwatora zabytkéw nr 503/2017;

- Warunki przytaczenia oswietlenia;

- Wytyczne budowy wydane przez Inwestora;

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA.

N = o= ol o] o Tord 230/400 V, 50 Hz
- Ochrona przy USZKOAZENIU ... samoczynne wylgczanie zasilania
- Moc przytgczeniowa projektowanego OSWIEHIENIA..................ooooooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 2250W
- Dopuszczalny SPAAEK NAPIECIA...............ocooeooeeoeeeceeseeseeseseesseessessesssees s sesseerssess et sess st sess st sesseseseeesso Au < 4%
- Uklad pomiarowy

STAN ISTNIEJACY.

Ulica Turystyczna w granicach Twierdzy Boyen posiada oSwietlenie drogowe wyprowadzone z szafki
oswietleniowej SO-41 zasilanej ze stacji 15/0,4kV nr 8-41. Moc transformatora 160kVA.

Z szafki zasilane sg dwa obwody: obwdd 1 — kierunek Brama Gizycka; obwdd 2 — kierunek Brama
Ketrzynska. Zabezpieczenie kazdego obwodu stanowig trzy wytaczniki nadpradowe B16A. Obwdd nr 1

w kierunku Bramy Gizyckiej zawiera trzy latarnie. Kabel z latarni nr 8 tego obwodu wprowadzony jest do
latarni nr 21 zasilanej z szafki SO-1720 na stadionie MOSiR. W latarni nr 21 wykonany jest podziat sieci.
Szafka SO-41 jest sterowana kaskadowo kablem YAKY 4x16 od ul. Moniuszki (szafka SO-406 w Parku
Goeamer'a). Lacznie z szafki SO-41 zasilanych jest 17 latarni o fgcznej mocy 1972W. Moc przytaczeniowa
szafki wynosi 32kW przy zabezpieczeniu gtdwnym RBK-00 50A/gG.

Na omawianym terenie poza urzadzeniami elektroenergetycznymi wystepuja takze sieci wod-kan

oraz telekomunikacyjne.

STAN PROJEKTOWANY.

Istniejgca szafka oSwietleniowa.

W szafce SO-41 znajduje sie rozliczeniowy uktad pomiarowy, uktad sterowania i rozdziatu na poszczegoélne
obwody os$wietleniowe, lecz brak jest zabezpieczenia od przepiec. W zwigzku z tym w szafce trzeba
zamontowac ochronniki klasy I i II (klasy B+C). Ochronniki nalezy wigczy¢ miedzy przewody L1, L2 i L3,
a przewod PEN.

Projektowana szafka o$wietleniowa podziatowa SO-41/p.

W celu podziatu majgtkowego sieci oswietleniowej projektuje sie szafke z roztgcznikami pozwalajgcymi
odstawi¢ projektowane o$wietlenie bez koniecznosci dopuszczenia przez PGE Operator. Ponadto szafka
musi zawierac roztgcznik dla kabla sterujgcego. Istniejgcy kabel od latarni nr 8 do latarni nr 21 nalezy
odtaczy¢ w stupie nr 8 i wprowadzi¢ na roztgcznik w szafce SO-41/p. Od szafki SO-41/p do stupa nr 8
nalezy utozy¢ odcinek nowego kabla YAKXS 4x25, ktory bedzie stanowit zasilanie tej szafki.

Obudowa szafki - termoutwardzalna na prefabrykowanym fundamencie odporna na promieniowanie UV.
W szafce o$wietleniowej nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienie robocze R < 30Q.

Ponadto szafke nalezy oznaczy¢ tabliczkg ostrzegawczg wg PN-89/E-08501 i symbolem ustalonym przez
inwestora, a na drzwiczkach trzeba umiesci¢ schemat jednokreskowy z zaznaczonymi wielkosciami
bezpiecznikéw i adresami odptywow.

Szczegdty wykonania szafki SO-41 podano na schemacie zasilania rys. nr 2.

Linie kablowe

Odcinki kablowe nalezy uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m (z oznaczeniem trasy folig) zgodnie z normg
SEP-E-004/2014. Kable, zwtaszcza przy stupach, nalezy zasypa¢ warstwami ubitego gruntu o grubosci
0,15m. Minimalna gestos¢ gruntu po zasypaniu — 1,6t/m>. Na catej dtugosci kable uktada¢ w rurze
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karbowanej dwusciennej HDPE @50 o sztywnosci obwodowej min. 11,0 kN/m?, koloru niebieskiego. Kabel
W rurze ostonowej musi by¢ utozony na podsypce grubosci min. 0,1m. Wypetnienie rowu kablowego do
poziomu gruntu moze by¢ wykonane z materiatu dostepnego na miejscu, przy czym nie powinien on
zawieraC wiecej niz 10% materiatu frakcji 100-150 mm, oraz gruzu, korzeni, itp.

Przy stupach o$wietleniowych, mufach i szafkach rozdzielczych pozostawic zapas kabla dt. 1,5 m.

- Latarnie
Konfiguracja wszystkich latarni jak w SSTWIOR. Latarnie nalezy przylacza¢ symetrycznie do kazdej zyty
kabla, zachowujgc symetryczne obcigzenie obwodu w sekwencji L1, L2,L3, itd.

Budowa latarni stylizowanej ST1/1xR11:
- stup stalowy ocynkowany i malowany na kolor RAL 7021 z elementami ozdobnymi,
na fundamencie F100A z wneka umozliwiajgcg montaz tabliczki bezpiecznikowej;
- oprawy do lamp sodowych 70W z autonomicznym ukfadem redukcji mocy, IP 65/43;
- wysiegnik jednoramienny R11;
- uktad zaptonowy 70W, oraz oprzewodowanie OMY 3x1,5.
We wnekach stupdw umiescic tabliczki bezpiecznikowe z wktadkami 6A/gG.
Wybrane latarnie zostang fabrycznie wyposazone w wspornik do mocowania naswietlaczy.
Naswietlacze z panelem LED o strumieniu min. 1144Im, mocy max. 10W i kacie rozsytu 29°.
W projekcie przyjeto 9 naswietlaczy do podswietlenie napiséw ,Bastion Ludwig” i ,Bastion Leopold”,
oraz rzygaczy wzdtuz muru Carnot'a. Inwestor moze wskazac inne elementy do pods$wietlenia.

- Sterowanie
Nowe os$wietlenie zachowa dotychczasowe sterowanie kaskadowe. Zatgczaniem i wytgczaniem oswietlenia
sterowat bedzie istniejgcy sygnat sterujgcy od szafki SO-406.
Oprawy o$wietleniowe muszg by¢ wyposazone w autonomiczny przekaznik czasowy umozliwigcy czasowg
redukcje strumienia $wietlnego w oprawach. Uktad ma fabrycznie zaprogramowane dwa przedziaty w
ktérych redukowane jest natezenie strumienia Swietlnego na dwdch réznych poziomach. Zaréwno zakres
obu przedziatéw czasowych jak i poziom redukcji moze by¢ zmieniony przez uzytkownika poprzez
przeprogramowanie uktadu.

« Sterowanie szafki SO-1720

W ramach niniejszego projektu nalezy wykonac sterowanie kaskadowe szafki SO-1720 znajdujgcej sie na
terenie stadionu MOSIR. W zwigzku z tym nalezy istniejgcy obwod o$wietleniowy zawierajgcy oswietlenie
$ciezki nad jeziorem Popowka Mafa i ulicy Turystycznej od ul. Moniuszki do Bramy Gizyckiej (latarnie nr 1
do nr 21) przebudowac na zasilanie dwu fazowe (L1, L2, PEN). Zwolniong w ten sposdb Zyte kabla trzeba
wykorzystac jako zyte sterujgcg od szafki SO-41/p do szafki SO-1720. W stupach zyte sterujgcg odcinkow
kabli trzeba potgczy¢, zaizolowac, oraz oznaczyc¢ trwale i wyraznie "obce napiecie".

Szczegoty wykonania przebudowy podano na schemacie przebudowy rys. nr 3.

6. OCHRONA OD PRZEPIEC.

W szafce SO-41 nalezy zamontowac ochronniki od przepie¢ klasy I i II (klasy B+C) nie wymagajacych
dodatkowego elementu odsprzegajgcego i umozliwiajgce wymiane uszkodzonego warystora bez
demontazu uktadu potgczen.

Ochronniki powinny by¢ wykonane w obudowie zabezpieczajgcej przez wydostaniem sie gazow
wydmuchowych, oraz nie wymagac¢ dobezpieczenia.

7. CHRONA OD PORAZEN.

Ochrona podstawowa zostanie zapewniana przez izolacje podstawowg czesci czynnych. Jako $rodek ochrony
przy uszkodzeniu w sieciach nn przyjeto samoczynne wylgczanie zasilania po czasie nie dtuzszym niz 5s.
Uktad sieciowy w obwodach oswietlenia TN-C. We wnekach stupéw przewdd PEN nalezy przytgczy¢ do
zacisku ochronnego (uziemiajgcego) stupa i dokonac rozdziatu na ochronny PE i neutralny N.

Przewdd PE przytgczy¢ do zacisku ochronnego oprawy.

W stupie krancowym L8 wykona¢ dodatkowe uziemienie przewodu PEN. Przyjeto uziom pretowy
pomiedziowany ®14,2 dt. 6m.

8. INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

9. UWAGI KONCOWE:

- inwestor musi przestrzegac¢ postanowien zawartych w decyzjach, opiniach, uzgodnieniach, warunkach
przyfaczenia, itp. zatgczonych do projektu budowlanego;

- wszystkie przewody, kable, aparaty i urzadzeniaelektryczne muszg by¢ dopuszczone do obrotu
i powszechnego do stosowania w budownictwie;

- po wykonaniu robét budowlano-montazowych nalezy wykona¢ sprawdzenia wg PN-HD 60364-6.
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OBLICZENIA TECHNICZNE.

1. DOBOR PRZEWODOW I ZABEZPIECZEN.

Obwdd nr 1 z szafki SO-41 zawiera 3 oprawy sodowe 0 mocy 116W, Ps = 3x116W= 348W
Obcigzenie obwodu projektowanego wynosi Ps = 27x80W+9x10W= 2250W
taczne obcigzenie obwodu nr 1 wyniesie Ps = 348W+2250W= 2598W

2598 _
V3- 400 0,93
Obwdd nr 2 z szafki SO-41 zawiera 14 opraw sodowych o mocy 116W, Ps = 14x116W= 1624W

stad prad obcigzenia I, =

I

taczne obcigzenie szafki po wybudowaniu nowego o$wietlenia wyniesie Ps = 2598W+1624W= 4222W,

L 4222
stad prad obcigzenia I,= ————————=
acer 2 ® " /3:400 0,93

4

do powyzszego obcigzenia przyjeto:
- zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w szafce SO-41: istniejgce 3xS301 B16
- kabel projektowanych obwodéw oswietleniowych: YAKXS 4x25mm? o I; = 101A

(PN-IEC 30364-5-523, tab. 52-C4 kolumna 7) oraz L > % ~16 A

Spetnienie warunku I, > I,/1,45 oznacza rownoczesnie prawidtowy dobdr
zabezpieczenia przewoddw przy zwarciu.

Spadek napiecia w projektowanej linii przy zatozeniu obcigzenia skupionego na koncu obwodu,
tj. latarnia L48 i przy df. obwodu 914m i obwodu istniejgcego (SO-41 do stupa nr 8) — okoto 140m
_ 100 x 2598 x 1059

= — 0 0
AU="33% 25 x 4002 - 208 % <4%

Inwestor powinien wystgpi¢ do PGE Dystrybucja o zmniejszenie mocy przytaczeniowej do 15kW.

2. OBLICZENIA SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZY USZKODZENIU.
Zatozono:
- reaktancja systemu Xs = 0, moc zwarciowa S;=c0;

- zwarcia w latarni nr L48: YAKXS 4x25, dt. 1059m,
i zabezpieczenie w SO-41: B-16A;

- dane uktadu zasilajgcego: trafo 160kVA; linia kablowa YAKY 4x25 dt. 15m.

Element petli zwarcia Rj[Q] Xj[Q]
1 | Transformator [KVA] 160 0,019 | 0,041
2 | Linia kablowa [m] 1059 Al 25 1,210 | 0,095
3 | Linia kablowa [m] 15 Al 25 0,018 | 0,000
4 | Linia napow. [m] Al 0,000 | 0,000
5| Linia kablowa [m] Al 0,000 | 0,000

R[Q] | X[Q] | Z[Q] | Zs[Q] k Ibn[A] | Ia[A] |Zs*Ia[V]
712476 | 0,231 | 2,487 | 2,611 | 5,0 16 80 209

Dla t=5s i Uo=230V ochrona od porazen jest SKUTECZNA
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3. OBLICZENIA OBWODU z SO-1720.

Obciazenie obwodu wynosi Ps = 22%80W= 1760W a prad jednej fazy I, = % —4,1A
Spadek napiecia przy zatozeniu obcigzenia rownomiernie i dt. obwodu 894m

AU = 200x 1760 x 447
33x 25 x 2302

= 3,61 % < 4%

4. OBLICZENIA OSWIETLENIA.

Obliczenia wykonano przy pomocy programu ,Dialux 4” w oparciu o wymogi stawiane przez norme
PN-CEN/TR 13201: 2004 ,,OSwietlenie drog”.

Wyniki obliczen przedstawiono ponizej.

Em [IX] Emin [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 7,46 1,12
Wartosci zadane wedtug klasy: > 5,00 > 1,00
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW.

Zestawienia na podstawie odpowiednich pozycji katalogdw KNNR z uwzglednieniem naktadéw na zuzycie
materiatéw w trakcie montazu.

Lp. Nazwa Jm Ilos¢
1. | Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 15,6
2. |Folia z PCW techniczna o gr. 0,3-0,4mm m2 3,78
3. |Fundament zelb. stupa stal. wys.6,0 - 9,5 m szt 54
4. |Kabel YAKXS 4x25;0,6/1kV m 982,8
5. |Koncowka kablowa, 2KA 25 mm?2 szt 152
6. |Lampa sodowa 70 W szt 27
7. |Latarnia stalowa stylizowana kompletna (stup, korona, tabliczka szt 27
bezp. oprzewodowanie, oprawa)
8. | Naswietlacz do paneli LED 10W szt 9
Ogranicznik przepie¢ nn, kl. B+C szt 1
10. | Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 122,25
11. | Ostona rurowa do kabli, typ DVK 50 m 881,92
12. | Piaski do betondw zwyktych naturalne m3 1,19
13. | Ptyta chod. Bet. 50x50x7cm kl.I, szara szt 54
14. | Przekaznik zdalnego sterowania szt 1
15. | System uziemien pretowych 5/8" powt. Cu 0,250 mm m 6,24
16. | Szafka o$wietleniowa kpl 1
17. | Tabliczka informacyjna szt 2,1
18. | Taémy PE do znak. tras kabli elek. 0,08-0,16 m 43,06
19. | Uktad zaptonowy lamp sodowych szt 56,16
20. | Uziomy pretowe GALMAR, ze st. powl. Cu-14,2mm m 15,6
21. | Ztacza oswietle.izolowane fazowe. I1ZK szt 21,42
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GIZYCKO, dz. 361/1, 357/3
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oddzielnym projektem
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UWAGI i OZNACZENIA:

1. Ochrona przy uszkodzeniu: II klasa ochronnosci (izolacja wzmocniona).
2. Do stupa o$wietleniowego nie wolno przytaczy¢ przewodu ochronno-neutralnego PEN kabla.
3. Odlegto$¢ projektowanej linii i osi latarni od krawedzi Sciezki rowerowej - 0,75m.

Projektowane kable oswietleniowe na calej ich
dtugosci uktada¢ w rurach ostonowych HDPE 50.

20 (@ proj. latarnia identyczna wzorniczo z o$wietleniem
$ciezki nad jez. Popéwka Mata, wys. 4,0m (nr 20)

(G proj. naswietlacz LED o kacie rozsytu 29°

— — — —  proj. kable 0,4kV o$wietleniowe YAKXS 4x25

proj. szafka SO-41/p

istn. latarnia nr 21 zasilana
szafki SO-1720 (podziat sieci)
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Oswietlenie parkowe wzdiuz muru Carnot'a
na odcinku od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej.
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UWAGI i OZNACZENIA JAK NA RYSUNKU NR 1.
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w od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej.

5 SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEGO
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UWAGI:
1. Ochrona przy uszkodzeniu - samoczynne wyltgczanie zasilania, ukfad sieciowy TN-C,
2. Istniejgce latarnie przetgczy¢ na zasilanie z dwoch faz L1i L2.
3. Sygnat sterujgcy od stupa SO-41/p przesytany bedzie czwartg zytg istniejgcego kabla.
We wnekach stupdw nalezy potgczy¢ przelotowo zyte L3, np zlgczem 1ZK-4-02 izolowanym.
4.W stupach przelotowych oznaczy¢ trwale i wyraznie "obce napiecie”.

m Oswietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a na odcinku
w od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej.

X SCHEMAT PRZEBUDOWY OBWODU ISTNIEJACEGO
M OSWIETLENIA Z SZAFKI SO-1720.

& | Dpata: X-2017 Skala: —_—— 4 Nerys: 4
P Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Podpis
m Projektant mgr inz. Jan Kondak SUW-51/93

<

-10 -




N

w

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

. Zakres robdt dla catego zamierzenia inwestycyjnego:
- wykopy pod kable, fundamenty i uziomy;
- uktadanie rur ostonowych i kabli,
- zasypywanie wykopdw;
- montaz i stawianie kompletnych latarni;
- montaz uziomoéw szpilkowych i przewoddw uziemiajgcych;
- wykonanie badan odbiorczych.
. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
- szafka o$wietleniowa, droga gminna;
- sieci uzbrojenia terenu: elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wod-kan, gazowe.

. Elementy zagospodarowania terenu mogace spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- czynne linie elektroenergetyczne, gazowe;
- ruch pojazdéw na istniejgcych drogach.

. Przewidywane zagrozenia podczas prowadzenia robdt i ich zapobieganie:

a) zagrozenia wystepujace przy robotach ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu;

- zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym;

b) zagrozenia wystepujace przy montazu stupéw oraz zwigzanych z uktadaniem kabli:

- uderzenie pracownika spadajgcymi narzedziami i materiatami podczas wykonywania robdt przy uzyciu

podnosnika samochodowego;

- upadek z rusztowania, drabiny lub podnosnika,

- porazenie pradem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

C) zagrozenia wystepujgce przy robotach pomiarowych:

- porazenie prgdem elektrycznym podczas prac w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych.

Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikdw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako szkolenie wstepne i szkolenie okresowe.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani przez kierownika budowy z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Wejscie wykonawcy do prac zwigzanych z robotami na istniejacych urzadzeniach PGE Dystrybucja moze
nastagpi¢ po przekazaniu wykonawcy placu budowy potwierdzonym protokotem. Prace w poblizu czynnych
urzadzen elektrycznych prowadzi sie na polecenie pisemne i po dopuszczeniu do robot zgodnie z
przepisami instrukcji bezpiecznej pracy w PGE. Dopuszczeni do tych prac pracownicy muszg posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkdéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikdw tych srodkow
powinny zapewniac wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami. Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a. - 11-



KOPIA UPRAWNIEN

) VR IEW
iKac ‘ .
(pieczgé)

Suw - 51/3

Nr..

Decyzja o stwierdzenin przggotowania zawodowego

do peinicnia samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwic

4 ...‘lit."d“

y a3 84 &
Na podstawie §4uSt=2,85ust.1,86ust. 1,87 ¢ 15 ust 1 pke

ia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 30 lutego 1975 r. .
rozporzgdzenia Ministra Gosp rki nowej y I p%znle%szymi smd anan
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwier-

dza sie, ze: Obywatel(ka) ... JAN KONDAX . .. e et e
timi¢ i nazwisko)
magister inzynier elektryk
(tytul naukowy — zawodowy)

20 lutego 954 ., Gizycku

urodzony(a) dnia

w specjalnoéci ..:URRSAATXJIS T AL
pec (rodzaj specjalno$ci techniczno-budowlanej)

sieci i1 instalacdi elektrycznych R = e e = = ==

w zakresie..........

(specjalizacja zawodowa)

JAN ¢ AK :
Obywatel(ke) ..evuneniiin. AN ....... <OND‘A ..... S e s ranen jest upowazniony(a) do:
(imie i nazwisko) .

1/ sporzgdzania projektdw sieci i instalacJi elektrycznych-
obejmujgcych instalacje elektryczne,napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzadzenia elektroenergetyczne,

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzanigy, konstrukeyjnych ele-
mentdw sieci i instalacJji oraz oceniania i badania stanu
‘technicznego w zakresie instalacji eleKtrycznych, napowietrz-
nych 1 kablowych linii energetycznych, stacji i urzadzef
elektroenergetycznych.- - - - - - - - - . _ - _ o _ . _ _ _ _

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. O$wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a. - 12-



A ® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-EI5-EYN-NTM *

Pan Jan Kondak o numerze ewidencyjnym WAM/IE/1149/01

adres zamieszkania al. Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko

jest cztonkiem Warmirnsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Za zgodnosc¢
z oryginaltem

Twierdza Boyen w Gizycku. O$wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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ZArACZNIKI

BURMISTRZ GIZYCKA
Gizycko, dnia 16.10.2017r.

Znak: WP1.6733.14.2017.PR

DECYZJA NR 14/2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z péin. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu 04 wrze$nia 2017 r. przez

Gmine Miejska Gizycko
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko
dziatajgca przez petnomocnika
Pana Jana Kondaka
prowadzacego dziatalnos¢ pn.
»PROJEKT” Jan Kondak
Al. Wojska Polskiego 16A
11-500 Gizycko

po przeprowadzeniu analizy, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, z pézn. zm.)

po dokonaniu uzgodnier z:

- Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Olsztynie (na podstawie art. 53 ust. 5¢ ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pdin.
zm.),

- Warminsko-Mazurskim Konserwatorem Zabytkéw (na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym —Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z péin. zm.)

USTALAM
LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajacej na:

budowie o$wietlenia parkowego wzdtuz Muru Carnot’a na odcinku od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzyriskiej
na terenie Twierdzy Boyen

przewidzianej do realizacji:

na dziatkach nr ewid. 361/1, 360/1, obreb 1 Miasto Gizycko
okreslajac

1. Funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu:
- obiekt infrastruktury technicznej (linia kablowa i latarnie ozdobne)

2. Warunki i szczegétowe zasady zabudowy i zagospodarowania terenu wynikajace z przepiséw
odrebnych:
1) w zakresie ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:

a) linia zabudowy: nie okresla sie,

b) forma architektoniczna i gabaryty planowanej inwestyc;ji:
— szeroko$¢ elewacji frontowej: nie okresla sig z uwagi na charakter planowanej

inwestyciji,

— geometria dachu: nie okresla sig z uwagi na charakter planowanej inwestycji,

Stronalz4
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— kierunek gtéwnej kalenicy: nie okresla sie z uwagi na charakter planowanej
inwestycji,
— wysoko$é gérnej krawedzi elewaciji frontowej: nie okresla sie z uwagi na charakter
planowanej inwestyciji,
—  wysokos$¢ zabudowy: nie okresla sig z uwagi na charakter planowanej inwestycji,
c) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu: nie okresla sie,
d) powierzchnia terenu. biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni dziatki lub terenu:
nie okresla sig.

2) w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi, przyrody i krajobrazu:

a) planowana inwestycja potozona jest:

— poza obszarami wystepowania udokumentowanych zi62 kopalin i wéd podziemnych,

— w granicach obszaréw podlegajacych ochronie na podstawie ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 poz. 2134 z p6in. zm.): Obszar
Chronionego Krajobrazu ,Kraina Wielkich Jezior Mazurskich”,

— poza obszarami, o ktérych mowa w art. 88d ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. —
Prawo wodne (Dz. U. 22017 r. poz. 1121),

b) wszelkie dziatania w ramach przedmiotowe] inwestycji wymagajq postepowania zgodnego z
przepisami odrebnymi odnoszacymi sie do obowigzujacej na danym terenie formy ochrony
przyrody,

c) prowadzenie inwestycji powinno odbywac sie zgodnie z zasadami okreslonymi w:

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z
péin. zm.), .

— ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz.
519),

d) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych  znaczaco
oddzialywaé na Srodowisko okreslonych w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z-

i

Y

3) w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego | 2abytkéW oraz débr kultury wspéiczesnej-. .

a) planowana inwestycja znajduje sie na obszarze objetym formami ochrony zabytkéw, o
ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 z péin. zm.) oraz ujetym w gminnej ewidenci
zabytkéw:

—  zespdt budowlany obiektéw fortecznych bedacych dzietami budownictwa obronnego
potozonych na przedpolu Twierdzy Boyen w Gizycku - wpis do rej. zabytkéw (Nr A-
4604 z 09.03.2016 1.),

— krajobraz kulturowy czesci wyspy Gizyckiej - wpis do rej. zabytkéw (Nr A-4626 z
09.03.2016 1.),

— schron piechoty IR11 (w ruinie) - wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw,

—  schron amunicyjny MR3 (w ruinie) - wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw,

— . schron artylerzystéw AR6 (w ruinie) - wpis do Gminnej Ewidencji iabytkéw,

- pancerne stanowisko obserwacyjne (w ruinie) - wpis do Gminnej Ewidencji Zabytkéw,

lub w jego bezpoérednim sasiedztwie — Twierdza Boyen - wpis do rej. zabytkéw (Nr A-1196

216.03.1973 r.),

b) wszelkie dziatania w ramach przedmiotowej inwestycji wymagaja postgpowania zgodnego z
przepisami odrebnymi odnoszacymi sie do zabytkéw nieruchomych ujetych:

—  wrejestrze zabytkéw,

— w gminnej ewidencji zabytkéw,

c) uwzgledniajac spetnienie warunkéw wynikajacych z art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) na
etapie postepowania dotyczacego ustalenia warunkéw zabudowy nie ustala sie
dodatkowych nakazéw, zakazéw, dopuszczen i ograniczer w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu wynikajacych z ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej,

d) prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, na ktére nalezy uzyska¢d
pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5. ustawy z
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dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446
z péin.zm.).

4) w zakresie obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

a) realizacja inwestycji w sgsiedztwie istniejacych obiektéw infrastruktury technicznej wymaga
postepowania zgodnego z przepisami odrebnymi,

b) w przypadku przebudowy sieci i urzadzen infrastruktury kolidujgcych z projektowang
inwestycja, wszelkie zmiany w przebiegu czy usytuowaniu obiektéw infrastruktury nalezy
uzgodni¢ z wtasciwym zarzadca sieci,

c) obstuga komunikacyjna - zgodnie z przepisami odrebnymi,

d) zaopatrzenie w wode: nie dotyczy,

e) zaopatrzenie w energie elekiryczng oraz realizacja inwestycji zgodnie z warunkami
wydanymi przez zarzadce sieci,

f) zaopatrzenie w gaz: nie dotyczy,

g) zaopatrzenie w ciepto: nie dotyczy,

h) gospodarka odpadami: nie dotyczy,

i) odprowadzanie sciekéw: nie dotyczy,

j) odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych: do gruntu zgodnie z przepisami odrebnymi.

5) w zakresie ochrony intereséw osé6b trzecich:

a) na etapie projektu budowlanego nalezy zapewni¢ wymagania ochrony intereséw os6b
trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz.
290 z péin. zm.). Lokalizowanie planowanej inwestycji na terenie prywatnym wymaga
uzyskania pisemnej zgody wiasciciela na wejscie w teren oraz trwate umieszczenie urzadzer
zwigzanych z inwestycja.

b) inwestycja nie moze powodowac ograniczeri w prawidtowym zagospodarowaniu terenéw
sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem, P L T

c) inwestor zobowigzany jest do przestrzegania przy projektowaniu i wykonywaniu planowanej
inwestycji zapiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U z 2017 r. poz. 1121).

6) ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych
a) "'pfahbviaﬁ& inwestycja pofozona jest poza-terenami gérniczymi wyznaczonymi na podstawie
ustawy 2z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo gérniczce i geologiczne
(Dz. U. 22016 r. poz. 1131 z p6én. zm.).

Linie rozgraniczajace teren inwestycji wyznaczono na mapie w skali 1:500 stanowiacej zalacznik nr 1 do
niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Gmina Miejska Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko, dziatajgc przez petnomocnika Jana Kondaka,
prowadzacego dziatalno$¢ pn. ,,PROJEKT” Jan Kondak, Al. 1 Wojska Polskiego 16a, 11-500 Gizycko, wystapita w
dniu 04 wrze$nia 2017 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsiewziecia polegajacego na budowie o$wietlenia parkowego wzdtuz Muru Carnot’a na odcinku od Bramy
Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej na terenie Twierdzy Boyen i przewidzianego do realizacji na dziatce o nr ewid.
361/1, 360/1 obreb 1 miasto Gizycko.

Zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016
r. poz. 2147 z péin. zm.), za cel publiczny uznaje si¢ migdzy innymi budowe i utrzymywanie ciggéw
drenazowych, przewodéw i urzadzen stuzacych do przesytania lub dystrybucji ptynéw, pary, gazéw i energii
elektrycznej, a takze innych obiektéw i urzadzert niezbednych do korzystania z tych przewodéw i urzgdzen.
Przedmiotowa inwestycje nalezy traktowaé zatem jako cel publiczny, ktéry podlega procedurze uzyskiwania
decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwzgledniajac powyisze organ | instancji w dniu 05.09.2017r. odpowiednio poprzez obwieszczenie i
zawiadomienie poinformowat strony o projektowanym zamierzeniu inwestycyjnym, wszczeciu postepowania
administracyjnego oraz motzliwosci zapoznania sie z aktami sprawy. W zwigzku z realizacja planowanej
inwestycji nie zgloszono zadnych uwag, wnioskéw i zastrzezeri do sprawy.

Po dokonaniu analizy warunkéw i szczegétowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu
wynikajace z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie
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realizacje inwestycji a takze, zgodnie z art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, po uzgodnieniu decyzji z:

— regionalnym dyrektorem ochrony srodowiska,

—  wojewddzkim konserwatorem zabytkéw. )
Stwierdzajac, iz planowana inwestycja spetnia warunek okreslony w art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z pézn. zm.) orzeczono jak w
sentencji.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez osobe posiadajaca dyplom ukoriczenia studiéw wyzszych w

zakresie architektury, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257) od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego za posrednictwem Burmistrza Miasta Gizycko w terminie 14—tu dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z
2017 r. poz. 1257) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze w formie oswiadczenia, zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem
doreczenia Burmistrzowi Miasta Gizycko oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Jednocze$nie informuje iz w mysl art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do
wniesienia odwotania, jezeli jest zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekty sie
prawa do wniesienia odwofania.

Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 22017 r. poz. 1073 z pdin. zm.) decyzja wigze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Projekt decyzji sporzqdzit: mgr inz. arch. Pawet Skurpel

Z up. Burmistrza

Zataczniki:
1.  Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - czes¢ graficzna sktadajaca sie z 4 arkuszy

Otrzymuja:

Jan Kondak,

Gmina Miejska Gizycko, Wydziat Mienia,
3. a/a

Nie podlega opfacie skarbowej

na podstawie art. 7 pkt 2

ustawy o opfacie skarbowej

zdnia 16 listopada 2006 r.

(Dz. U.z 2015 . poz. 783, z pdin. zm.)
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Zalgcznik Nr 1

do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu
publicznego Nr 14/2017 z dnia 16.10.2017r.
Arkusz 3

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

dziatki nr ewid. 361/1, 360/1

obreb 1 . s
G ’ Wydziatu Pl t
miasto Gizycko ydziaiu Planowania T Inwestycji
skala 1:500 Karol Walinowicz

LEGENDA:

—m——@— GRANICA NIERUCHOMOSCI (LUB ICH CZESCI),
KTORYCH DOTYCZY WNIOSEK

= |LINIAROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

Urzad Miejski
Wydziat Planowania i Inwestycji
11-500 Gizycko, al. 1 Maja 14
tel. 877324 122

Za zgodnosc¢
z oryginalem

Twierdza Boyen w Gizycku. O$wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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Zatgcznik Nr 1 Urzad Miejski
do decyzji o ustaleniu lokalizaciji inwestycii celu
publicznego Nr14/2017 z dnia 16.10.2017r.

Arkusz 2 11-500 Gizycko, al. 1 Maja 14

tel. 87 7324 122

Wydziat Planowania i Inwestycji

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Zup. B

dziatki nr ewid. 361/1, 360/1

obreb 1 )
miazto Gizycko Wydziatu Pla westycji
skala 1:500 Karol Walinowicz

LEGENDA:

—@——8— GRANICA NIERUCHOMOSCI (LUB ICH CZESCI),
KTORYCH DOTYCZY WNIOSEK

E——— LINIA ROZGRANICZAJACA TEREN INWESTYCJI

Za zgodnosc¢
z oryginalem

Twierdza Boyen w Gizycku. O$wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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STAROSTWO POWIATOWE W GIZYCKU GIZYCKO-MIASTO  17-11-2017
NARADA KOORDYNACYJNA
11-500 GIZYCKO, ul. Wyzwolenia 2
tel. 87 4281839 w. 35
OPINIA NR WG.6630.326.2017 Ip 15
koordynacji dokum. projektowej

Przedmiot uzgodnienia : Linia kablowa oswietleniowa
Charakterystyka :

Dla:
"PROJEKT" JAN KONDAK

Adres :

11-500 GIZYCKO

ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 16 A
Na zlecenie WG.6630.326.2017  z dnia: 14-11-2017 znak:
Data wplywu wniosku: 24-10-2017

Podczas NARADY KOORDYNACYJNEJ
zaopiniowano pozytywnie lokalizacje obiektu potozonego :

GIZYCKO-miasto; obr.1; dz.361/1; ul. Turystyczna
gmina : GIZYCKO-MIASTO
Inwestor : _

GMINA MIEJSKA GIZYCKO

11-500 GIZYCKO
1 MAJA 14

Jednostka projektowa :
MGR INZ. KONDAK JAN

11-500 GIZYCKO
ALEJA WOJSKA POLSKIEGO 16 A

Data posiedzenia : 17-11-2017
Uwagi i zlecenia

Zastosowaé sie do uwag przedstawionych w zatgczniku wydanym w ORANE POLSKA
S.A. Obstga Techniczna Klienta w Olsztynie, Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

1-Olsztyn, ul.Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn.

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.



Witam

Projekty zaopinibwano zg. z nazwa - pliku. Do whioskéw dofgczono nastepujace uwagi:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robét, powotujac sig na numer
przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia dostgpne s3 na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci

ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasno$ci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz
telefon kontaktowy. Pismo naley kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Olsztynie

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 1-0|sztyn ul. Pienigznego 21a

10-004 Olsztyn )

tel: 89 525 25 38, e-mail: DISU RNWUUMOL@ nge.com

2. Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z
normami

i przepisami obOW|azujawm| w budowmctwre facznoscn reczniei pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S. A Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w
Oisztynie;

3. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzen telekomumkacyjnych w terenie nalezy potwierdzic¢ za
pomoca przekopdw kontrolnych,.a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen

nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomié uzytkownika oraz inspektora nadzoru.

Istniejacy sie teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym
podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym,;

4. W strefie projektowanych wykop6w kanalizacje teletechniczng zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem zgodnie

z przedstawionym rozwigzaniem technicznym. Dodatkowe szczegéty zabezpieczenia ustali¢ na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan istniejacy;

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom ram studni do
projektowanej mwelety Zachowac normatywne przykrycne kanahzacu teletechnicznej i kabli
dozqemnych )

6. Mtejsca zblizeri i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich
zasypaniem podlegajg obowiazkowi zgtoszenia uzytkowmkown ij. Wydzlaf Utrzymania Ustug i
Infrastruktury 1-Olsztyn

w Suwatkach.ul. gen. Kazumlerza Pufasklego 65a tel 87 567 22 10;

7. Po zakoRczeniu prac inwestor jest zobowmzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem

na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma —~ wykonane zadanie do-odbioru technicznego w
zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formia
" protokotu odbioru lub notatki stuzbowej.:

8. W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegéinosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreélonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi
z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi. ‘
taczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzema moze siegaé
nawet kwoty kxlkuset tysnecy ztotych polskich;

Z powazanxem

Edward Czyrko

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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Starszy Specjalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn (podpis
pracownika upowaznionego, imie nazwisko, stanowisko)

Nowe zawiadomienia prosze przesyta¢ na e-mail :
EiSl.narady.koordynacyine.Olsztyn@orange.com

Edward Czyrko, Starszy Specjalista ds. Zasobdw !nfrastruk‘tury

Zarzadzanie Zasobami Sieci | IT, Dziat Ewidenci { Zarzadzania Danymi o infrastrukturze 6-Olsziyn
; +48 88 525 20 03, Kom.: +48 503 012 039 ) !

Orange Polska, Seweryna Pienieznego 21a, 10-004 Olsztyn

www.orange.pl

From: Stawomir Bajerowski [mailto:s.bajerowski@gizycko.starostwo.gov.pl

Sent: Friday, November 17, 2017 12:42 PM ) : .

To: Kurzynowski Henryk [PGE Dystr. O.Biatystok]; * EiSI_Narady_Koordynacyjne_Olsztyn - Hurt;
Ryszard Zygon

Subject: ZUD Gizycko 1(4)

Dzieri dobry

“va:ze o koordynacje projektéw zamieszczonych pod podanym nizej odnosnikiem.

Jzgodnienie w formie odpowiedzi: ,uzgadniam bez uwag” lub',uzgadniam z nastepujacymi
uwagami” prosze odestac zwrotnie. )

Lista projektéw:

WG.6630.301.2017_BEZ UWAG
WG.6630.302.2017_BEZ UWAG
WG.6630.303.2017_BEZ UWAG
WG.6630.304.2017_BEZ UWAG
© > £630.305.2017_BEZ UWAG
-.5£20.306.2017_Z UWAGAMI
+.6630.307.2017_BEZ UWAG

WG.6630.308.2017_BEZ UWAG

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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WG.6630.309.2017_BEZ UWAG
WG.6630.310.2017_BEZ UWAG
WG.6630.311.2017_BEZ UWAG
WG.6630.312.2017_BEZ UWAG
WG.6630.313.2017_BEZ UWAG
WG.6630.314.2017_BEZ UWAG
WG.6630.315.2017_Z UWAGAMI
WG.6630.316.2017_BEZ UWAG
WG.6630.317.2017_BEZ UWAG

WG.6630.318.2017_BEZ UWAG

WG.6630.319.2017_BEZ UWAG -

WG.6630.320.2017_Z UWAGAMI
WG.6630.321.2017_BEZ UWAG
WG.6630.322.2017_2 UWAGAMI
WG.6630.323.2017_BEZ UWAG
WG.6630.324.2017_BEZ UWAG
WG.6630.325.2017_Z UWAGAMI
WG.6630.326.2017_Z UWAGAMI

WG.6630.327.2017_BEZ UWAG

WG.6630.328.2017_Z UWAGAMI

WG.6630.329.2017_Z UWAGAMI

Stawomir (Bajerdwsﬁj :

Inspektor w Whdziale Geodezfi i Gospodarki Gruntami

Starostwo Powiatowe w Gigycku

ul. Generata Jozefa Zajaczka 2
11-500, Gizycko
tel, 87 429 18 39 w.35

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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Znsk sprawy: WC.8€30.

istn. latarnia nr 21 zasilana
z szafki SO-1720

N L B g |

]

AT 7

proj. szafka SO-1720/p
(podziatowa)

Oswietlenie parkowe wzdiuz muru Carnot'a
na odcinku od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej.

(Arkusz 1)
vata: ¥ - 2017 l Skala: 1:500 | Nrys: ]

x Funkcja Imigi Nrup Dpta i ppdpis
g Projektant magr inZ. Jan Kondak SUW-51/93 l
<

§
8
g PLAN LINII KABLOWEJ OSWIETLENIOWED.
2
x

A4

b =2

Za zgodnosc¢
z oryginatem
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WARMINSKO-MAZURSKI
WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW

POZWOLENIE Nr3503/2017

ZN.11.5142.1.140.2017.mw EXk, dnia 03.11.2017 r.
Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 11 i ust. 3, art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie

zabytk6w i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2014r., poz. 1446 ze zm.) oraz § 18 Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Listg Skarbéw Dziedzictwa oraz rob6t budowlanych,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1265) oraz w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),
po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Miejskiej Gizycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Gizycko reprezentowanej przez Pana
Jana Kondak, Al. W. Polskiego 16A, 11-500 Gizycko,
zdnia: 20.10.2017r. (data wptywu -23.10.2017 r.),
o wydanie: pozwolenia na budowe oswietlenia parkowego wzdbuz muru Carnot’a na odcinku od Bramy Gizyckiej
do Bramy Ketrzyhiskiej na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku, ul. Turystyczna, dz. nr 360/1, 361/1,
oraz po ocenie: danych przedstawionych we wniosku i zatgcznikach do niego:

1. Projekt podejmowania innych dziatan: ,,O§wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot’a na odcinku od Bramy Gizyckiej

do Bramy Ketrzynskiej na terenie Twierdzy Boyen, Gizycko, ul. Turystyczna, dz. nr 360/1, 361/1”, projektant: mgr
inz. Jan Kondak, data: wrzesien 2017 r.

WARMINSKO-MAZURSKI WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW
udziela pozwolenia
na budowg o$wietlenia parkowego wzdluz muru Carnot’a na odcinku od Bramy Gizyckiej do
Bramy Ketrzyinskiej na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku, ul. Turystyczna, dz. nr 360/1, 361/1 -
zgodnie z zalgczona dokumentacja.

Termin waznosci pozwolenia — do 30 wrzesnia 2018 r.
Zakres i sposob prowadzenia robdt - prace prowadzi¢ zgodnie z zalyczona do wniosku dokumentacja.

WARUNKI POZWOLENIA:
Wojewédzki Konserwator Zabytkéw zobowiazuje wnioskodawce do:
1. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem archeologicznym, na ktéry nalezy uzyskaé
odrebne pozwolenie Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt
5 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
2. Nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ o wszelkich zagrozeniach lub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie prowadzenia ww. prac.

UZASADNIENIE:
Na mocy art. 107 § 4 kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia, gdyz
niniejsze pozwolenie w catosci uwzglednia zadanie strony,

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom, na podstawie art. 127 KPA, odwotanie do MINISTRA KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, kt6re nalezy ziozy¢ za posrednictwem tutejszego Urzedu w terminie
czternastu dni od daty dorgczenia, zgodnie z art. 129 KPA.

Zgodnie z art. 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzj¢. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnia ze
stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z art. 130 § 4 KPA, decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania, jezeli jest zgodna z zgdaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. O$wietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.



Postgpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastgpnie niniejsze
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt 2 KPA organ administracji publicznej, ktéry wydat decyzje w pierwszej
instancji stwierdza jej wygasniecie, jezeli decyzja zostala wydana z zastrzezeniem dopetnienia przez strong
okreslonego warunku, a strona nie dopetnita tego warunku.

Wydanie niniejszego pozwolenia zostato zwolnione 7 wniesienia optaty skarbowej zgodnie z przepisami
Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827).

3r§ymuig:
Jan Kondak reprezentujacy Gming Miejska Gizycko,
. ala.

Do wiadomosci:
1. Starostwo Powiatowe w Gizycku.

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.
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PGE Dystrybucja S.A.
/"% Oddziat Biatystok

PGE - Rejon Energetyczny Etk

19-300 Efk, ul. Sportowa 1
B tel.: (85) 676 64 00, fax: (85) 676 64 19
PGE Dystrybucja S.A. e-mail: sekretariatre4.ob@pgedystrybucja.pl

Etk, 07-11-2017r.
RE4/RM4/ZCH/15409/2017

Burmistrz Gizycka
Al. 1 Maja 14
11-500 Gizycko

Dotyczy: wystapienia o wyrazenie zgody na rozbudowe oswietlenia ulicznego
na terenie Twierdzy Boyen w Gizycku n w zakresie budowy wydzielonej linii kablowej
oswietlenia ulicznego na odcinku od Bramy Gizyckiej do Bramy Ketrzynskiej, przytaczonej
do istniejacej linii oSwietleniowej bez zmiany dotychczasowej mocy przytaczeniowej

W odpowiedzi na wystgpienie firmy PROJEKT Jan Kondak z.s. w Gizycku, dziatajacej na
podstawie petnomocnictwa Gminy Miejskiej w Gizycku - pismo z dnia 30.10.2017- data wptywu
31.10.2017r. w w.w. sprawie Rejon Energetyczny Etk informuje, ze wyraza zgode na w.w. rozbudowe,
z podfgczeniem poprzez szafke posredniczaca do istniejacej linii oSwietlenia ulicznego zasilanej ze stacji
nr 08-41 Twierdza, pod warunkiem zachowania dotychczasowej wartosci mocy przytaczeniowej - czyli
przy zachowaniu dotychczasowych wartosci zabezpieczen przelicznikowych.

Budowe nowego odcinka linii oswietlenia ulicznego nalezy wykona¢ w oparciu
o dokumentacje budowlang, uzgodniong z RE Etk ze schematem zasilania.

Wszystkie prace budowlano — montazowe zwigzane z rozbudowg i budowa w.w. linii
oswietleniowej powinno prowadzi¢ przedsiebiorstwo posiadajgce wymagane kwalifikacje,
uprawnienia i upowaznienia zezwalajace na wykonywanie omawianych robét elektrycznych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i zachowaniem zasad bezpieczenistwa i higieny pracy.

Nowowybudowane urzadzenia energetyczne oswietlenia ulicznego pozostajg na majatku
i w konserwacji Gminy Miejskiej Gizycko i podlegajg odbiorowi technicznemu przez Rejon
Energetyczny Etk przed zataczeniem pod napigcie.

Z powazaniem
PCE Dystrybucja S.A.

0Oddziat Biatystok
Rejon Energetyczny Etk
_Do,wiadomosci: ‘—;:"T)yﬁg:‘ a -
.1, PROJEKT Jan Kondak Al. Wojska Polskiego 16A 11-500 Gizycko, Grzegorz Torebko
2. PE Gizycko,
3. aa.

Sprawe prowadzi: Zbigniew Chmielewski — tel. 085676 6462

\

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zt w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2,
00-400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl
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Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.



STAROSTWO POWIATOWE

w Gitycke Wojewddztwo : Warminsko-Mazurskie
11-500012,@!;: Powiat : Gizycki
""""""""""" Atels I Malald Jednostka ewidencyjna : 280601_1 GIZYCKO-miasto

(nazwa organu wydajgcego dokument)

~ 90y Wykaz podmiotéw ewidencyjnych
HC- 66721.7. A 7 2 dnia: 2017-10-16

Podmiot ewidencyjny

1 GMINA MIEJSKA GIZYCKO
AL. 1 MAJA 14; Gizycko;

Sporzadzit : Monika Balewicz

Jolaga opracis SKarDOWE]
karbowe})

DO

Strona: 1

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a. - 30-



w Gitycku Wojewddztwo : Warmirisko-Mazurskie

2{.’,20105‘1?::: Powiat : Gizycki
Jednostka ewidencyjna : GIZYCKO-miasto
NC. 667120 Lei 2017
WYKAZ DZIALEK EWIDENDYJNYCH
wg stanu na dzien: 2017-10-16

. . : Pole powierzchni L .
Nr abfeﬁu :Oybrgb ;I‘slrdzn’aiki Ark. dzialki ewid. wha ‘Nr jednostki rej.

1 Gizycko 361/1 79 96819 T Ga67

Sporzadzit : Monika Balewicz

G opacis skerbowe]

is akarhowej) Strona:1

Za zgodnosc¢
z oryginatem

Twierdza Boyen w Gizycku. OSwietlenie parkowe wzdtuz muru Carnot'a.



