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Szafka SO-41/p wg oddzielnego projektu
Schemat szafki po przebudowie.

6A

L49 L50 L51 L52 L53 L54 L55 L56 L57 L58

34m

6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A

YAKXS 4x25

    22m

34m34m34m34m35m31m34m34m

R<30Ω

p
ro

j. 
Y
A
K
X
S
 4

x
2
5

im
p
u
ls

istn. 9

istn. 10

istn. SO-41

istn.
3xB16A

is
tn

. 
Y
A
K
Y
 4

x
2
5
 

Obwód objęty oddzielnym opracowaniem
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UWAGI:
1.Ochrona przy uszkodzeniu: samoczynne wyłączanie zasilania, układ sieci TN-C. 

2.W słupie przewód PEN należy przyłączyć do zacisku ochronnego i dokonać jego 

rozdziału na ochronny PE i neutralny N. 

3.W latarni L53 i L58 wykonać uziemienie przewodu PEN o R<30Ω.

OZNACZENIA:

uziom: pręt stalowy pomiedziowany Ø14,2

przewód uziemiający: bednarka ocynkowana 25x4

linia kablowa YAKXS 4x25 mm2

projektowana latarnia z oprawą sodową

projektowany naświetlacz LED na słupie latarni

latarnia istniejąca
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Oświetlenie parkowe wzdłuż muru Carnot'a na odcinku 
od Bramy Giżyckiej do Amfiteatru.

SCHEMAT ZASILANIA PROJEKTOWANEGO OŚWIETLENIA. 
SCHEMAT PRZEBUDOWY SZAFKI SO-41/P.
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istn. linia kablowa YAKY 4x25 mm2

istn. linia kablowa do demontżu


