FORMULARZ PROPOZYCJI PROJEKTU

Imie | nazwisko zglaszajacego

Miejsce zamieszkania

Dane kontaktowe

NAZWA PROJEKTU:
Przebudowa wyjazdu na odcinku od parkingu kosciota pw. éw. Maksymiliana Kolbe do ul. Wiejskiej.

KATEGORIA PROJEKTU: [ ] Sport, [ ] Kuitura, [] Ekologia, [] Edukacja,
X Infrastruktura, architektura i urbanistyka

KROTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (do 700 znakéw maksymalnie):

Celem projektu jest remont nawierzchni wyjazdu z parkingu kosciota pw. $w. Maksymiliana
Kolbego w Gizycku. Droga ta nalezy do zadan wlasnych gminy.

OPIS PROJEKTU, LOKALIZACJA, ZAKRES RZECZOWY, SZACUNKOWA
WARTOSC

Dzigki zmianie nawierzchni drogi wptyniemy na poprawg jakosci drogi w szczegdlnosci ;
wymiang zniszczonych betonowych elementéw nawierzchni oraz wyprofilowanie przekroju drogi
» ktére przyczyni si¢ do odprowadzenia wody z opadow atmosferycznych. Ponadto, realizacja
tego zadania wplynie pozytywnie na poprawg malej infrastruktury mieszczgcej sie w ramach zadan
wlasnych gminy miejskie;j.

Droga znajduje sig¢ w obszarze dzielnicy Wilanéw, a konkretnie laczy parking kosciota

pw. $w. Maksymiliana Kolbe z ul. Wiejska. Dlugosé drogi 50 m.

Zakres rzeczowy inwestycji:

1. Demontaz istniejacej nawierzchni - 50 m dlugosé x 3.5 m szeroko$¢, przygotowanie podioza,
ulozenie polbruku, kraweznikéw i obrzezy.

2. Szacunkowe koszty realizacji zadania:

S50 mdl. x 3.5mszer. x 150 zl za m* = 26250 zlotych brutto

UZASADNIENIE REALIZACJI PROJEKTU

Istniejaca droga o nawierzchni ulepszonej trelinkowg kostka betonowa, nie odpowiada
parametroimn technicznym drég gminnych, Predkosci pojazdéw po istniejacej drodze s minimalne
ok.10 km/h z uwagi na tworzace sie wyboje i koleiny. Zty stan drogi uniemozliwia sprawne
poruszanie si¢ pojazdéw oraz catkowicie wyklucza istnienie linii autobusowej, co jest powaznym
ograniczeniem mobilnosci mieszkancow miasta Droga nie posiada wydzielonych i utwardzonych




poboczy, odwodnienia utrudniajac ruch pieszy na catym odcinku drogi.

ETAPY, DZIALANIA PRZY REALIZACJI PROJEKTU

1. Demontaz obecnie istniejacych elementow nawierzchni drogi - betonowa trelinka.
2. Przygotowanie podloza do utozenia polbruku.
3. Ulozenie polbruku wraz z kraweznikami.

UWAGI DO AKTUALNEJ EDYCJI GIZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Brak uwag

PROPOZYCIE DO KOLEINEJ EDYOI GEZYCKIEGO BUDZETU OBYWATELSKIEGO

Brak propozycji

ZALACZNIKI, INNE INFORMACJE | DOKUMENTY

1. Lista poparcia projektu

* projekt moze ztozyé wytacznie mieszkaniec (

» lista poparcia danego projektu obejmuje a, ktorzy
ukoniczyli 16 lat);

» 2akres obowigzkowych danych na liscie poparcia 1o: nazwa projektu, imie, nazwisko, adres, podpis asoby
popierajjcej




